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Dichiarazione 
 
 

 

Oggetto: Conformità alla Direttiva Europea 2011/65/CE (RoHS 3) 

La sottoscritta BRV Bonetti Rubinetterie Valduggia, con sede in Valduggia (VC) Italia - Località Molino 
Rastelli n. 2, in riferimento alla Direttiva Europea 2011/65/CE ed alla Direttiva Delegata (UE) 2015/863 e 
(UE) 2025/2364, 

DICHIARA 

 

che le valvole a sfera ed i relativi componenti:  
 

·  per gli articoli stampati o torniti in ottone: i pezzi sono conformi alla direttiva di cui sopra, in 
quanto prodotti a partire da materia prima il cui contenuto di piombo in lega risulta inferiore al 4% 
in peso (Allegato III punto 6c modificato dalla Direttiva Delega (UE) 2025/2364). 
Le leghe di rame utilizzate sono: 
lega per stampaggio EN 12165 CuZn40Pb2 CW617N-DW   (contenuto max. di Pb 2,2%) 
lega per torneria EN 12164 CuZn40Pb2 CW617N-DW (contenuto max. di Pb 2,2%); 

 
· per i rivestimenti galvanici, questi risultano conformi alla Direttiva di cui sopra perché non sono 

presenti: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente (il materiale è presente sul rivestimento, ma a 
valenza zero, in quanto è cromo metallico elettrolitico), bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile 
polibromurato (PBDE), ftalato di bis (2-etilesile)(DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato 
(DBP), diisobutilftalato (DIBP);  
 

· per gli altri componenti, questi risultano conformi alla Direttiva di cui sopra perché non sono 
presenti: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile 
polibromurato (PBDE), ftalato di bis (2-etilesile)(DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato 
(DBP), diisobutilftalato (DIBP). 
 

 
Valduggia, 27 Marzo 2026  

 
 
 

In fede, 

 

Stefano Villa 
Legale  rappresentante 
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